Percha de pared

GUMELO

BY Hugo Silva & Joana Santos

Materiales
Corcho oscuro compuesto, corcho
claro compuesto y fresno macizo.

Acabado

Corcho acabado con
recubrimiento acuoso incoloro con
propiedades de repelencia al agua,
aceite, manchas y suciedad, asi
como alta resistencia a los rayos
UV y al envejecimiento. Madera
acabada con barniz mate incoloro.

Personalizaci6n
Acordado con el cliente.

REF. 99 grande
REF. 100 medio
REF. 101 pequerio

Descripcién

Inspirados en las formas
organicas de los hongos, los
ganchos GUMELO interactan
con el entorno, capturan la luz
y proyectan sombras. Son tan
practicos y verséatiles como
agradables a la vista. Disponibles
en tres tamafios, estas per-
chas dan una fuerte impresion
cuando se muestran juntas.
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Percha de pared

DIMENSIONES

GUMELO grande
REF. 99
Embalaje .
L18 x P18 x A12 cm e | :
Peso bruto 0.3 kg I 3
Uni por paquete 1 uni o mds
17.5cm 17.5cm
GUMELO medio
REF. 100
Embalaje
L13 x P13 x A11cm A §
Peso bruto 0.15 kg I 3
Uni por paquete 1 uni o mds
12cm 12cm

GUMELO pequeiio
REF. 101
Embalaje -
L7xP7xA11cm AR o
Peso bruto 0.1 kg . 3 @
Uni por paquete 1 uni o mds
6cm 6 cm
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Percha de pared

MATERIALES

CORCHO COMPUESTO

Alto rendimiento en aislamiento
térmico y acustico. Retardante de fuego.
Es un material vegetal, biodegradable y
reciclado. Tiene un acabado acuoso in-
coloro. Recubrimiento con propiedades
de repelencia al agua, aceite y manchas.
Alta resistencia a los rayos UV y al
envejecimiento, manteniendo el tacto y
la transpirabilidad natural del corcho.

96A 97A

Corcho Oscuro Corcho Claro

FRESNO MACIZO

Fresno macizo europeo, que proviene
de bosques controlados por el proceso
de certificacion FSC. Esta madera
puede durar toda la vida pero necesita
mantenimiento y cuidado. Acabado
con barniz mate incoloro con protec-
cién contra los rayos UV que evita

la decoloracion y forma una capa

repelente al agua.

ASH

Incoloro

NOTAS

Otras opciones de acabado son posibles con el anélisis caso por caso.

Las muestras de acabados son representativas y no una combinacién exacta de color y tonalidad.
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